JARDINS&
AFINS

Nota: As nossas fichas técnicas tém como objectivo aconselhar os nossos clientes, segundo os nossos conhecimentos mais recentes, porém nao podera ocorrer qualquer tipo de
responsabilidade legal do seu conteido. Para mais informagdes consultar a Jardins e Afins, Lda.

FICHATECNICA
Pavimento Permeavel Terraway® - Jardins e afins

DESCRICAO:

- O pavimento permedvel Terraway® - Jardins e Afins é
obtido através da juncdo de resina bicomponente
com inertes.

UTILIZACOES:

- Pavimento pedonal e automaovel

CARACTERISTICAS:

- Permeabilidade de 99,5%

- Resisténcia a compressdo média (17.1 Mpa)
- Resisténcia a flexdo (5.8 Mpa)

- N&o toxico e reciclavel

- Granulometria de inertes de 2 a 5mm

- Resistente ao gelo e degelo

- Inodoro

APLICACAO:

- Temperatura minima de 10°C, num periodo, minimo de
4 horas

- Auséncia de pluviosidade aquando da aplicacao

- Sobre caixa drenante nivelada e compactada

- Espessura de 2,5¢m para uso pedonal

- Espessura de 4cm para uso automovel

- Juntas de dilatacéo, de 5 em 5 metros

CORES:

- Em funcédo dos inertes escolhidos



