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FICHA TECNICA
Drenafix®

DESCRICAO:

Desenvolvido para a construcdo de pavimentos estaveis
de longa duragéo, permedveis com

resisténcia a circulacdo automaovel e pedonal, utilizando
gravilhas decorativas.

As placas Drenafix® séo fabricadas em polipropileno
extrudido em estrutura hexagonal oca

(favo de abelha), leves e resistentes a presséo. Reciclaveis
e revestidas na face inferior com

geotéxtil poroso que evita que as gravilhas se infiltrem no
solo.

O Drenafix® é extremamente resistente a substancias
agressivas, microorganismos e roedores.

VANTAGENS:

- As placas Drenafix® permitem a construcéo de pavimentos
durdveis, estaveis, sem fissuras e 100% permeaveis.

- Sem a necessidade de construcdo de sistema de
drenagem superficial.

- As placas Drenafix® sao leves e flexiveis, ndo sendo
perceptiveis apds a sua colocacao.

- Reduz o crescimento de infestantes.

- Nao requer fixagdo mecanica, ja que uma placa preenchida
com gravilha pesa cerca de 230kg.

- As placas Drenafix®, sdo reciclaveis, resistentes aos raios
UV e a geada.

- A drea da superficie de uma placa standard é de 2,88m2,
0 que proporciona uma instalacao rapida.

- E um pavimento utilizdvel imediatamente apés a sua
aplicacéo.

- As placas Drenafix® podem ser aplicadas com inclinagées
até 15%, sem fixacdes adicionais.

- Resisténcia a pressdo de 100Ton/m2, quando preenchidas
com gravilha.

APLICACAO:

Drenafix® permite uma aplicacao rapida e simples,
composta pelos seguintes passos:

1. Construcéo da base:
Abertura de caixa com a espessura necessaria, em funcao
do tipo de utilizacdo e de circulacdo pedonal ou automadvel.

Zonas pedonais ou ciclovias:

- Colocacao de 10cm de brita de granulometria extensa
de 2 a 25mm, devidamente nivelada e compactada.

- Colocagéo, espalhamento e regularizagdo de 2cm de brita
bago de arroz de granulometria 2 a 5mm, devidamente
nivelada e compactada.

Para automoveis:

- Colocagdo de 15 a 20cm de brita de granulometria extensa
de 2 a 25mm, devidamente nivelada e compactada.

- Colocagéo, espalhamento e regularizagdo de 2cm de brita
bago de arroz de granulometria 2 a 5mm, devidamente
nivelada e compactada.

(*)A espessura da base pode variar dependendo da
resisténcia do solo.

2. Lancil de contencéo:

Para proteger as Placas Drenafix® contra a pressao mecanica
dos veiculos, é importante a colocacdo de um lancil
delimitador (exemplo: Lancil Brickstop 10cm):

A colocacao do lancil delimitador, tem uma dupla funcao:
- Protege as placas Drenafix®

-Impede que a gravilha se desloque para fora do pavimento
O lancil devera colocar-se dois centimetros acima da
superficie da gravilha.

3. Aplicacéo das placas Drenafix®:

Apds a preparacao da base, as placas sdo colocadas como
se descreve:

- As placas séo colocadas encostadas entre si, e com as
juntas alternadas.

- O geotéxtil, que se prolonga ao longo das duas
extremidades da placa, é colocado por baixo da folha
adjacente.

- O corte da placa é facil e rapido, efectua-se com uma
serra de corte ou rebarbadora.

- As placas Drenafix® devem ser preenchidas com gravilha,
até dois centimetros acima das placas, devido a
sedimentacdo dos granulados que ird ocorrer durante os
primeiros dias.



