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Referéncia da amostra: Areia
M;- Massa total da amostra seca (2 1051,7
M,- Massa seca do material retido no peneiro 0,063mm apés lavagem (2) 1050,1
Massa seca de finos removidos por lavagem (M, - My) (2) 1,6
Abertu?a dot Eia;gz Percen‘tagem Percentagem retida acumulada zzzcriﬁ%gl
peneiros (R) Retida passados
(mm) (g (%) (%) (%)
63,0 0,0 0,00 0,00 100,00
40,0 0,0 0,00 0,00 100,00
3L5 0,0 0.00 0,00 100,00
20,0 0,0 0,00 0,00 100,00
16,0 0.0 0,00 0,00 100,00
14,0 0,0 0,00 0,00 100,00
12,5 0,0 0,00 0.00 100,00
10,0 0,0 0,00 0,00 100,00
8,0 0.0 0,00 0,00 100,00
6,3 0,3 0,03 0,03 99,97
4,0 109.8 10,44 10,47 89,53
2,0 77,8 73,39 83,85 16,15
1,0 140,2 13,33 97,19 2,81
0.500 24,5 2,33 99,52 0,48
0,250 24 0,23 99,74 0,26
0,125 0.6 0,06 99,80 0,20
0,063 0.4 0,04 99.84 0,16
P 0,1 0,01 99,85 0.15
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Representacdo grafica dos resultados
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Abertura quadrada dos peneiros (mm)
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2. Resisténcias Mecdnicas (NP EN 196-1)

2.1.  Dimensdes dos provetes

Referéncia Altura Largura Comprimento
(mm) (mm) (mm)

Provete n°1 40,5 44,0 163

Provete n°2 40,4 44 8 163

Provete n°3 40,3 43,8 162

Provete n°4 40,5 42,9 161

Provete n°5 40,5 43,6 161

Provete n°6 40,6 42.8 160

Provete n°7 40.5 46,2 160

Provete n°8 40,7 43,6 160

Provete n°9 40,6 44,0 160

2.2.  Resisténcia mecdnica
Resisténcia | Resisténcia a Resisténcia a Resisténcia a
Data Idade a flexao flexdo média compressao compressao
Provete de Ry Rtm Rc média
fabrico Rm
(dias) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

1 4.9 15,3 16,0
) 2 5.4 S 16,9 16,2 16,5
3 6.2 18,1 18,8 (%)
4 03.07.2013 37 15.3 16,2
5 14 6,2 5.8 18,6 (%) 17.8 16,3
6 5.6 16,7 15,5
7 5,4 16,3 15,7
8 28 3,1 5,3 17,9 16,5 17.1
9 5,3 17.8 18.1

Nota: As resisténcias 4 compressio assinaladas (*) foram excluidas por diferiremn mais de 10% do valor médio.
Porto, 12 de agosto de 2013
O Presidente do LEMC
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Afonso Serra Neves
(Professor Associado com Agregacio)
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