JARDINS&
AFINS

Nota: As nossas fichas técnicas tém como objectivo aconselhar os nossos clientes, segundo os nossos conhecimentos mais recentes, porém nao podera
ocorrer qualquer tipo de responsabilidade legal do seu conteddo. Para mais informagdes consultar a Jardins e Afins, Lda.

CADERNO DE ENCARGOS

Pavimento Permedvel Terraway® - Jardins e Afins

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Pavimento com capacidade drenante de 99,50%
(comprovado em teste realizado no LNEC);

- Resisténcia a compressdo média de 17,10 MPa
(comprovado em teste realizado na FEUP);

- Resisténcia a flexao média de 5,80 MPa (comprovado em
teste realizado na FEUP);

- Pavimento nao téxico, de acordo com a norma do
concelho da Uni&o Europeia n° 2003/33/CE de 19/12/2002
(comprovado em teste realizado na FEUP).

CONDICOES CLIMATERICAS:

- No momento da aplicacdo em obra, a temperatura
ambiente deve ser superior a 10°C (num periodo minimo
de 4 horas);

- Auséncia de pluviosidade aquando da aplicacdo inertes;
- Podem ser utilizados seixos, inertes britados provenientes
de pedreiras ou que sejam de origem aluvionar;

- As granulometrias utilizaveis sdo as que estao
compreendidas entre 2 e 5mm;

- Quer sejam provenientes de pedreiras e britados, quer
sejam de natureza aluvionar, os inertes tem que estar em
perfeitas condicdes no momento da mistura;

Poderd ser necessario proceder-se a lavagem prévia dos
inertes. Neste caso a lavagem devera ser feita alguns dias
antes, de forma a que no momento da utilizacdo os inertes
estejam com o seu teor de humidade natural;

- Ndo devem ser utilizados inertes de origem marinha e
inertes pozolanicos.

SUB-BASE

Compactacao:

- A compactacéo relativa, referida ao ensaio proctor
modificado, ndo deve ser inferior a 95% em toda a area e
espessura tratadas;

Regularidade:
- A superficie de camada deve ficar lisa, uniforme, isenta
de perdas, ondulacdes ou material solto;

BASE EM MATERIAL DE GRANULOMETRIA EXTENSA:
Pavimento pedonal / ciclovias

- Colocacdo de 15cm de brita de granulometria extensa
de 2 a 25mm, devidamente nivelada e compactada;

- Colocagéo, espalhamento e regularizagdo de 2cm de brita
(bago de arroz) de granulometria 2 a 5mm, devidamente
nivelada e compactada (Ver desenho técnico para circuito
pedonal).

Pavimento automadvel

- Colocacdo de 25cm de brita de granulometria extensa
de 2 a 25mm, devidamente nivelada e compactada;

- Colocacgéo, espalhamento e regularizagdo de 2cm de brita
(bago de arroz) de granulometria 2 a 5mm, devidamente
nivelada e compactada (Ver desenho técnico para circuito
automovel);

APLICAGAO DO PAVIMENTO PERMEAVEL TERRAWAY®
- JARDINS E AFINS:

Preparacdo da argamassa:

- A argamassa sintética resulta da mistura de dois
componentes, uma resina e um endurecedor, em
quantidades a fornecer, com os inertes seleccionados;

- A mistura da resina com o endurecedor é realizada num
reservatério com capacidade adequada a quantidade de
ligante a obter. Esta mistura é feita com meios mecanicos
e com uma duracao aproximada de 1 minuto;

- Em simultaneo, os inertes sdo colocados numa betoneira.
Concluida a mistura da resina e endurecedor, esta €
misturada com os inertes na betoneira, até se obter uma
mistura homogénea (aproximadamente 3 minutos);

- A argamassa obtida é entdo colocada sobre a camada de
suporte e espalhada de forma uniforme, até as cotas
definidas no projecto, com ajuda de uma régua de pedreiro.

Concluido

o0 espalhamento da argamassa, esta é comprimida com
recurso de uma talocha mecanica ou manual, para assegu-
rar a homogeneidade da espessura do pavimento, conferin-
do ao pavimento as caracteristicas técnicas especificadas.



ESPESSURAS DO PAVIMENTO PERMEAVEL TERRAWAY®
- JARDINS E AFINS:

- Espessura de 2,5cm para uso pedonal / Ciclovia;
- Espessura de 4cm para uso automaovel;

Juntas de dilatacao:
- Devem ser executadas juntas de dilatacdo no pavimento
de 5 em 5 metros

Abertura a utilizacao:

- Circulagao pedonal — 24 horas

- Circulagao automovel — 48 horas

- A uma temperatura ambiente de 20°C

Equipamentos:

- Betoneira vertical misturadora

- P4 carregadora ou carro de mao
- Talocha mecanica ou manual

- Berbequim misturador

- Balanca digital

Equipamento de seguranca:

- Todo o pessoal que manusear este tipo de resina, devera
estar devidamente protegido com luvas de borracha, e o
funcionario responsavel pela mistura da resina com o
endurecedor deverd utilizar 6culos de protecgéo.

DESENHO TECNICO PARA TRAFEGO DE VEICULOS

4cm de brita 2/5mm
aglomerada com resina terrway

2cm espessura de brita 2/5mm
compactada

25mm espessura de brita
2/32mm compactada

DESENHO TECNICO PARA CIRCUITO PEDONAL

2,5cm de brita 2/5mm
aglomerada com resina terrway

2cm espessura de brita 2/5mm
compactada

15cm espessura de brita
2/32mm compactada



