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FICHA TECNICA
Lancil Brickstop - Simples, forte e eficaz

DESCRICAO:

O conceito de lancil em aluminio tem beneficios claros e
definidos. Excelente acabamento, instalacdo mais rapida
e maior sustentabilidade.

O Brickstop é desenhado para arquitectos, construtores e
para aplicacdo em espacos verdes, sem as limitacdes dos
sistemas tradicionais de contencdo e delimitacao.
Leve, flexivel, em aluminio ndo-corrosivo, reciclado
e reciclavel, permite a criacdo de espacos curvos, rectos e
a perfeita separacdo entre diferentes materiais
e revestimentos.

APLICACAO:

- Pavimentos

- Canteiros

- Relvados

- Ciclovias

- Calcadas

- Circuitos de acesso automovel, pedonal, etc.

VANTAGENS:

- Lancil em aluminio ndo corrosivo, de alta qualidade e
durabilidade

- Instalacdo répida e eficaz

- Flexivel, para criacdo de perfeitas linhas curvas, rectas

e formas diversas

- Leve e de facil manuseamento

- Diferentes opg¢des de aplicacdo com: Areias, pedras
decorativas, relvados, saibros, etc

- Fabricado em aluminio reciclado e reciclavel

- Com excelente estabilidade, gracas ao sistema de fixacao.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Bricsktop 10cm

Comprimento - 3,00m

Altura — 10cm

Espessura — 2mm

Peso - 0,550kg/m Peso — 0,605kg/m

Brickstop 8cm

Comprimento - 3,00m

Altura — 8cm

Espessura — 2mm

Peso - 0,605kg/m

DIMENSOES DISPONIVEIS:

- 10cm de altura (Figura 1) - 8cm de altura (Figura 2)




