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Nota: As nossas fichas técnicas tém como objectivo aconselhar os nossos clientes, segundo os nossos conhecimentos mais recentes, porém nao podera
ocorrer qualquer tipo de responsabilidade legal do seu conteddo. Para mais informagdes consultar a Jardins e Afins, Lda.

FICHA TECNICA
Rootbarrier - Dupont Plantex®

DESCRICAO:

A tela Dupont Plantex® Rootbarrier € uma barreira fisica
anti raizes que impede a proliferacdo

desorganizada e invasiva das raizes das plantas mais
agressivas, oferece uma eficaz proteccao &s infra-estruturas
urbanas. (Exemplos: Tubagens, calcadas, reas pavimenta-
das, estradas, redes de saneamento e esgotos, etc.)

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Desenvolvida com base na tecnologia Xavan ©, possui
uma face verde num dos lados, impenetravel (face que
deverd ficar voltada para as raizes).

- £ uma tela fabricada em Polipropileno (100%) de elevada
resisténcia mecanica, impermeavel 4 agua.

- Controla eficazmente a direccéo do crescimento radicular
das arvores.

- Impede a proliferacdo desorganizada e invasiva das raizes,
evitando graves custos de reparagéo.

- Em infra-estruturas subterraneas, como redes eléctricas,
de drenagem e saneamento publico, e pavimentadas.

VANTAGENS:

- Protege as estruturas subterraneas do crescimento invasivo
e desorganizado das raizes

- Separa de forma eficiente areas sujeitas a plantacdes em
parques e jardins

- Impede de forma eficaz a propagacgao de rizomas

(Ex.: Bambu)

- Facil e répida instalacéo

- Robusta e flexivel

- Durdvel e imputrescivel

- Reciclavel

Propriedades Norma Valor Unidade
Massa por unidade de area EN ISO 9864 325 g/m2
Espessura EN ISO 9863-1 0.8 Mm
Resisténcia a tragdio EN ISO 10319 22 kN/m
Alongamento a forga maxima | ENISO 10319 50 %
Resisténcia a rotura ASTM D4533-91 60 Kg
Perfuragdo ASTM D4833 8mm 580 N
ENISO 12236 50mm 3500 N
Perfurag3o dinamica ENISO 13433 12 mm

Utilizacédo da fita adesiva Xavan® para criar perimetros
fechados em torno das raizes:

1 - Sobrepor ambas as extremidades da tela Dupont
Plantex® Rootbarrier e cold-las com recurso a fita adesiva
Xavan® (adesiva em ambas as fases). Aplique uma segunda
porcado de fita sem retirar o papel protector.

2 - Dobre as juntas sobrepostas em “Z" (como indicado) e
aplique uma terceira porcéo de fita adesiva sem retirar,
também aqui, o papel protector.

3 - Apds bem vincadas as dobras, remova o papel protector
de todas as porcdes de fita adesiva e pressione-as
firmemente de forma a fechar 0 “Z". As raizes nunca
conseguiram trespassar esta regiao.

DIMENSOES:

-05mx30m
-0.7mx30m
-1mx30m

-14mx30m
-2mx100m



