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Nota: As nossas fichas técnicas tém como objectivo aconselhar os nossos clientes, segundo os nossos conhecimentos mais recentes, porém nao podera
ocorrer qualquer tipo de responsabilidade legal do seu conteddo. Para mais informagdes consultar a Jardins e Afins, Lda.

CADERNO DE ENCARGOS

Activ-sol - Estabilizante natural de solos

DESCRICAO:

- Produto formulado através da juncdo de um ligante
reactivo Acti100 e de um saibro natural calibrado.

O ligante Acti-100, é um ligante especifico com reac¢des
hyper-pozolanicas, composto por mais de 70% de matérias
reativas.

A actividade hyper-pozolanica, lenta e evolutiva, assegura
uma utilizacdo do pavimento a longo prazo e de facil
reparacao.

O pavimento Activ-sol é indicado para a consolidacéo e
estabilizacdo de pavimentos em saibro, conservado o
aspeto, a cor e a textura natural.

LOCAIS DE APLICAGAO:

- Circuitos pedonais / ciclovias;

- Parques, jardins e pracas;

- Parques de estacionamento;

- Zonas arqueoldgicas;

- Caminhos florestais e agricolas.

VANTAGENS:

- Mantém o aspecto natural do saibro;

- Reducéo de poeiras;

- Muito boa resisténcia a erosao edlica, hidraulica e mecanica
- Actividade pozolanica lenta e evolutiva, para uma duracéo
do pavimento a longo termo;

- Possibilidade de estabilizacdo de pavimentos com
pendentes até 7%;

- Pouco sensivel ao gelo e degelo;

- Grande facilidade de reparacéo;

- Rapida utilizacdo do pavimento;

- Utilizacdo de saibro de cores diferentes;

- A producéo do ligante Acti.100, provoca 10 vezes menos
CO2 do que os ligantes Hidraulicos tradicionais.

CARACTERISTICAS:

- Mistura pronta a aplicar;

- Granulometria 0/4mm a 0/14mm;

- Massa volumétrica — Entre 1,85Ton/m3 e 2,2Ton/m3;
- Cor conforme o saibro seleccionado;

- Maneabilidade do produto (consoante a temperatura),
8 a 24 horas.

CONSUMO:

- 6% a 8% de ligante Acti.100 sobre o peso do saibro;
- Varidvel consoante as caracteristicas do saibro a estabilizar.

ESPESSURA:

- 5cm de espessura para utilizacdo pedonal e ciclovias;
- 7cm de espessura para viaturas ligeiras;
- 10cm de espessura para viaturas pesadas.

COLOCACAO:

- Garantir a estabilidade e a capacidade de sustentacdo da
base antes da aplicacdo do pavimento Activ-sol;

- Prever rede de drenagem superficial;

- Prever lancil de suporte lateral, aquando da compactacao;
- Realizagdo de uma compactacdo em trés passagens
minimas sem vibracéo.

RECOMENDACOES:

- O ligante Activ-sol pode ser aplicado durante todo o ano,
desde que a temperatura seja superior a 5°C e nao superior
a 50°C;

- Proteger aquando da aplicagdo no caso de chuva.



PORMENORES:

Circuitos Pedonais e Ciclovias

5cm de Activ-sol
2cm de Pé de pedra
15cm de Tout-venant

e e g Circuito para viaturas ligeiras

7cm de Activ-sol
2cm de P6 de pedra
20cm de Tout-venant

Circuito para viaturas pesadas

10cm de Activ-sol
2cm de P6 de pedra
25cm de Tout-venant




