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Nota: As nossas fichas técnicas tém como objectivo aconselhar os nossos clientes, segundo os nossos conhecimentos mais recentes, porém nao podera
ocorrer qualquer tipo de responsabilidade legal do seu conteddo. Para mais informagdes consultar a Jardins e Afins, Lda.

DuPont ™ Plantex® Pro 90grs

PRODUTO: DIMENSOES DOS ROLOS:
- 100% de polipropileno, tela de fibras continuas termo- - Tm x 50m; Tm x 100m
soldadas; -2m x 50m; 2m x 100m.
-90g/m2;

- Cor preta.

APLICACOES:

- Pavimentos, espacos arborizados, decks de madeira, sebes
e arbustos, canteiros de plantas, caldeiras de arvores,
plantacdes de fruteiras e legumes.

VANTAGENS:

- Controlo eficaz de infestantes, sem o uso de quimicos;
- Permedvel ao ar, dgua e nutrientes (espacos);

- Menor manutencao necessaria em éreas verdes;

- Facil de manusear e instalar;

- Permite um consumo menor na quantidade de
revestimentos do solo a aplicar;

- Tecido forte e durdvel, garante um desempenho de 20
anos se devidamente coberta com Mulch ou gravilhas;
- Nao se decompde em solos dcidos ou alcalinos;

- Reciclavel;

- Melhora o desenvolvimento das culturas por permitir
uma permeabilidade adequada da dgua, ar e nutrientes.

INSTALAGAO TELA DUPONT ™ PLANTEX®

1: Remova as infestantes, nivele e ancinhe o solo;

2: Estenda a tela DuPont ™ Plantex® e fixe-a ao solo, usando
cavilhas de fixacdo, e assegure sobreposicdes minimas de
10cm entre as duas telas nas junc¢oes. Colocar um minimo
de duas cavilhas para cada metro de tela;

3: Colocar com cuidado a tela DuPont ™ Plantex® sobre as
plantas existentes, ou no local da colocacéo de novas
plantas, e efectuar com tesoura ou faca, cortes em “X”;

4: De forma a assegurar a longevidade da tela, cubra-a com
uma camada de 5cm de espessura, de Mulch ou gravilhas.



